(TTmeRecording

Quick Gulde
ID800 ESP Terminal

Attention:

An account on the IDENTsmart TimeRecording platform is required to oper-
ate the terminal. Please set up an account first before proceeding.

Register your IDENTsmart TimeRecording Edition here
https:/ /timerecording.com/register

Support:
https://timerecording.com/support

Product inquiries and orders:
https://timerecording.com/pricing

Visit for more information on the TimeRecording platform:
https://timerecording.com/
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Installation of the terminal

Establish power supply and turn on the terminal

Plug for the
Power Cable

Display

Landing Area for the

Button for Reset and
Contactless Cards

Factory Settings

o & ©

1. Connect the power plug to the power supply and rotate the plug for 90° till the plug
and power supply are aligned.

2. Plug the charging cable into the socket on the back of the terminal and into the
power supply.

3. Connect the power supply to the mains supply (100 - 240 volts AC).

Setup of the ID800 ESP terminal

4, Connect your PC, laptop or smartphone to the WiFi network “ID800_xxxx" indicated
on the LCD (the last four digits of the SSID and password change with each restart).

(TimeRecording hack Supported WiFi Settings
Connect to Wifi:
Wi 1D800_xax Default: 802.11 b/g/n
Password: XXXX XXxx .
and open URL: Frequen_zy. 2,4 Ghz
http://id800.local ~ or Encryption method:
http://192.168.4.1 WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WAPI-PSK
3 Offline (0 /116122)

5. Open the address http://192.168.4.1 in a browser window and enter your WiFi ID
[SSID] and the associated password on the configuration page. Verify your inputs and

confirm it with the "Apply" button.

‘ [B) 10800 Configuration x o+ [B) 10800 Configuration x N [ 10800 Configuration x 4+
<« C 0 A Notsecure | 192.1684.1 <« C 0 A Notsecure | 192.1684.1 € C 00 A Notsecure | 192.1634.1/done
WiFi configuration: WiFi configuration: Configuration saved!

Select WiFi name Select WiFi name Fa—
[FRITZIBox 7530 AF | ([Sellct your SSID]_v SRR
Password. Password:

[ [Passphrase of your SSID]

Use static [P Use static IP

[Apply Apply

Note: If the terminal encounters connection issues, the entire setup process restarts
with a changed WLAN SSID and password (from step 3).
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The progress is indicated on the time clock as follows.

(TimeRecording 09:24 (TimeRecording 09:24 (TimeRecording 09:24
i | Add the terminal in the
Confiyriciy e Connecting to WiFi . . . server web interface.
Restart in 5 seconds ... :
Pairing code: 832545
P~
? Offline (0 /116122) .o
6. If you have not done till now, register your IDENTsmart TimeRecording Edition at:
https:/ /timerecording.com/register
7. Link the terminal with your TimeRecording account:
. Open your TimeRecording account.
. Select "Settings" in the menu on the left-hand side and then "Time Clocks".
. Then select the right blue field "Add Time Clock".
o Assign an unique terminal name and enter the displayed PIN of the

terminal into the "Code" field.

7 Dashboard Time Clocks
() Time Recording > appl Add Time Clock
% Employee
13 Work Schedules >
@ Settings v
Add New Time Clock
Time Clocks
Company
Time Clock Name
Subscription
Code Code
8. After successful linking with the TimeRecording account, the terminal is ready
for use.

(ﬁme Recording

Pairing completed !

09:24

05.08.2021
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09:24

05.08.2021
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Modifications to the settings after initial setup

1. Press the lower left corner of the LCD to open the PIN dialog. You can find
the PIN on the terminal configuration page of your web interface.

(Timerec ording 09:24

05.08.2021

i El
2. Enter the PIN to unlock the admin menu and select the required function.
(TimeRecording 09:24 (imekecording 0924
,1 % g & | Configue WiFi |
718l9| X | Clear offiine data |‘_x_|
o v | | Factoyreset || of |
Enter PIN: v1.0.0

Reset the terminal or reset to factory settings without the PIN

There is a small round opening on the back of the terminal next to the device label.
Press the recessed button with a paper clip or wire.

e Ashort press [~ 1 second] triggers a rest of the terminal.

e With a long press [> 10 seconds], the terminal is reset to the factory settings and
all data is deleted. Please observe the LCD display for this action.

Gi\meRewrcing 09:24

05,08,2021

Deleting configuration in 10
seconds . ..
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Battery Information

The terminal includes a CR2032 lithium button cell battery, which provides power to
the internal clock in the event of a power failure. The battery’s lifespan is designed to
be more than five years.

+
CR2032
b, LITHIUM BATTERY J

Keep batteries out of the reach of children. Swallowing a battery can have life-
threatening consequences. If necessary, seek medical attention immediately.

Before disposing of the battery, tape the poles with adhesive tape to prevent short-
circuiting.

PLEASE STORE THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.

Proper disposal of the device

. Disconnect the terminal from the power supply.

. Remove the screws on the back of the terminal and open the
enclosure.

. Remove the CR2032 lithium button cell from the holder.

. Dispose of the terminal and battery separately according to recycling

and reuse regulations.

The symbol with the crossed-out waste bin indicates that the product must be dispo-
sed of separately from household waste. The product must be recycled according to
local disposal regulations. By separately disposing of the product, you contribute to
reducing incineration or landfill waste and minimize potential negative impacts on
human health and the environment.

Quick Start Guide ID800 ESP Terminal EN | V1.4.0 | Stand 08/2023
© 2016-2023 IDENTsmart GmbH, all rights reserved. All information contained in the document is subject to change.
IDENTsmart assumes no liability whatsoever for the correctness or completeness of the information contained.
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(TTmeRecording

Kurzanleitun
ID800 ESP Terminal

Achtung:

Fir den Betrieb des Terminals ist ein Account auf der IDENTsmart
TimeRecording Plattform notwendig. Bitte richten Sie zuerst den Account
ein, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Terminals fortfahren.

Registrieren Sie Ihre IDENTsmart TimeRecording Edition unter
https:/ /timerecording.com/registrierung [w] s o]
A

Technische Unterstiitzung: op
https://timerecording.com/support )

Produktanfragen und Nachbestellungen:
https://timerecording.com/preise

Weitere Informationen zur TimeRecording Plattform:
https://timerecording.com/
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Inbetriebnahme des Terminals

Stromversorgung herstellen und Terminal einschalten

Steckplatz fiir die

Display
Stromversorgung

Landebereich der

Taster fir Reset und kontaktlosen Karte

Werkseinstellungen

o 8 0
1. Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Netzteil und drehen Sie den Stecker um
90°, bis Stecker und Netzteil ausgerichtet sind.
2. Stecken Sie das Ladekabel in die Buchse an der Terminal-Riickwand und am
Netzteil ein.

3. SchlieBen Sie das Netzteil an die Stromversorgung (100 - 240 Volt AC) an.
Setup des ID800 ESP Terminals
4, Verbinden Sie Thren PC, Laptop oder Smartphone mit dem im LCD angeben WiFi

Netzwerk ID800_xxxx (die letzten vier Stellen der SSID und Password andern sich bei
jedem Neustart).

(TimeRecording S Unterstiitzte WiFi Einstellungen

Con_nect to Wifi:

W s 000 I8 Standard: 802.11 b/g/n

assword: XXXX XXXx

and open URL: Frequenz: 2,4 Ghz

http://id800.local  or Verschliisselung:

Otip:/192.1h6.4. 1 WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WAPI-PSK
3‘ Offline (0 /116122)

5. Offnen Sie im Browser die Adresse http://192.168.4.1 und tragen Sie auf der
Konfigurationsseite Thre WLAN Kennung [SSID] und das zugehérige Passwort ein.
Kontrollieren Sie Ihre Eingabe und bestdtigen Sie diese mit dem Button ,Apply".

[ 10800 Configuration x |+ [ 10800 Configuration x 4+ [ 10800 Configuration x  +

< C {0 A Notsecure | 192.168.4.1 &« C } A Notsecure | 192.168.4.1 <« C (Y A Notsecure | 192.1684.1/do
WiFi configuration: WiFi configuration: (fonﬁguration saved!
Select WiFi name Select WiFi name T 1
[FRITZIBox 7530 AF v [Select your SSID] v erminal is restarting
Password: Password:
( [Passphrase of your SSID]
Use static [P Use static [P

Apply Apply

Anmerkung: Wenn sich das Terminal nicht verbinden kann, startet der gesamte
Einrichtungsprozess mit geanderter WLAN SSID und Password neu (ab Schritt 3) .
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Am Terminal wird der Fortschritt wie folgt angezeigt .

(TimeRecording 09:24 (TimeRecording 09:24 (TimeRecording 09:24
Configuration saved! . - Add the terminal in the
. Connecting to WiFi . . . server web interface.

Restart in 5 seconds ... ’
Pairing code: 832545

P~

? Offline (0 /116122) .o

6. Falls Sie noch keinen Zugang haben, registrieren Sie Ihre IDENTsmart TimeRecor-
ding Edition unter: https://timerecording.com/registrierung

7. Koppeln Sie das Terminal mit Ihrem TimeRecording Konto:
. Offnen Sie Thr TimeRecording Konto.
. Wahlen Sie am linken Rand im Menu den Punkt ,Einstellungen™ und da-

nach , Terminals".

. Wihlen Sie nachfolgend das rechte blaue Feld , TERMINAL HINZUFUGEN®
aus.

. Legen Sie einen eindeutigen Terminalnamen fest und tragen Sie in das
Feld ,,Code" die angezeigte PIN des Terminals ein.

) Dashboard Terminals
() Zeiterfassung @ Verbinden Sie ein Terminal mit der TimeRecording Webanwendung, um Buchungen direkt mit RFID-Token durchfihren zu konnen, Terminal hinzufogen
% Mitarbeiter
13 Arbeitszeitmodelle >
% Einstellungen v z 2 .

— Neues Terminal hinzufiigen X

Abo & Konto Terminalname Terminalname

Code G

| ABBRECHEN

SPEICHERN

8. Nach erfolgreicher Koppelung mit dem TimeRecording Account ist das
Terminal einsatzbereit.

(TimeRecording 09:24 (TimeRecording 09:24

05.08.2021 05.08.2021

Pairing completed !
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Anderungen der Einstellungen nach der Inbetriebnahme

Driicken Sie auf die linke untere Ecke des LCD um den PIN Dialog zu 6ffnen.
Die PIN finden Sie auf der Terminalkonfigurationsseite Ihrer Web-Oberflache.

1.

09:24

05.08.2021

(TimeRec ording

O

imeRecording IDENTsmart GmbH

{3 Dashboard Terminals

Biro

Letzte Buchung

s Firmware-Version

> PIN

WLAN:Signalstarke

2

Geben Sie die PIN zum Entsperren des Admin-Mends ein und wahlen Sie die

bendtigte Funktion.

Gi\meRecorcmg Eggﬂ
1/2/3| @
4.5 6
Z|8|19| X
0 v |
Enter PIN: v1.0.0

@meRecochng 2?57%:!
| Configure WiFi |

| Clearoffinedata || ¢ |
 Factoryreset || /|

Reset des Terminals oder Zuriicksetzen auf Werkseinstellung ohne PIN

Auf der Riickseite des Terminals befindet sich eine kleine runde Offnung neben dem
Gerateetikett. Betdtigen Sie den versenkten Taster mithilfe einer Bliroklammer oder
eines Drahtes.

Bei kurzer Betatigung [~ 1 Sekunde] wird ein Rest des Terminals ausgeldst.

Bei langer Betatigung [> 10 Sekunden) wird das Terminal auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt und alle Daten geldscht. Beachten Sie hierzu die Anzeige des LCD.

09:24

05.08,2021

(ﬁmeRecarcing

Deleting configuration in 10
seconds . ..
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Batterie Information

Das Terminal beinhaltet ein CR2032 Lithium Knopfzelle, welche bei einem Stromaus-
fall die interne Uhr mit Energie versorgt. Die Lebensdauer der Knopfzelle ist auf mehr
als funf Jahre ausgelegt.

+
CR2032
b, LITHIUM BATTERY J

Batterien auBer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken einer Batte-
rie kann lebensbedrohliche Folgen haben. Nétigenfalls sofort einen Arzt aufsuchen.
Vor dem Entsorgen der Batterie die Pole mit Klebeband abkleben, um einen Kurz-
schluss zu vermeiden.

DIESE ANLEITUNG BITTE SORFALTIG AUFBEWAHREN.
Fachgerechte Entsorgung des Terminals

. Terminal von der Stromversorgung trennen.

. Die Schrauben auf der Riickseite des Terminals entfernen und das
Gehéuse o6ffnen.

. Die CR2032 Lithium Knopfzelle aus der Halterung entnehmen.

. Terminal, Netzteil, Kabel und Knopfzelle entsprechend getrennt der

Wiederverwertung zufiihren.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt ge-
trennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gemaB der 6rtli-
chen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Durch sepa-
rate Entsorgung des Produkts tragen Sie zur Minderung des Verbrennungs- oder De-
ponieabfalls bei und reduzieren eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt.

Kurzanleitung ID800 ESP Terminal DE | V1.4.0 | Stand 08/2023 B
© 2016-2023 IDENTsmart GmbH, alle Rechte vorbehalten. Bei allen im Dokument enthaltenen Informationen bleiben Anderun-
gen vorbehalten. IDENTsmart tibernimmt keinerlei Gewahr fiir Richtigkeit oder Vollsténdigkeit der enthaltenen Angaben.
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